Stellwand SW200

...die variable Stellwand, form-
schon und einfach zu stellen.
Flr gerade Stellmoglichkeiten
mit Rundfiiien, werden bendtigt
fiir die Standfestigkeit.

Fiir gewinkelte Stellungen gibt
es Stellfiite.

Die Profilfarbe bei SW200 ist
grundsatzlich weil.

Die Zeichnungen sind nicht malstablich,
Alle angegebenen Malke =
Technische Anderungen vorbehalten.

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfiltigt werden. MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Stellwand SW200

Grundelement Zusatzelement

bestehend aus bestehend aus

2 Stutzen incl. 1 Stutze incl.

StellfilRe* Stellfu®

2 Zargen 2 Zargen

1 Wand, weil} 1 Wand, weil}

"Rundfife aufl Wunsch, gagan Aulproks "Rundiie auf Wunsch, gegen Auffprais
mit diesen Elementen
konnen Sie leicht lhre

Al || bendtigte Stuckzahl

Die Zeichnungen sind nicht maBstablich, . . - . ’ SDW' E Ih re K\DStE n
e | gebanan Mafla + Technisch ;

Andenmgenvabshaen, 4 : errechnen.

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 2 | D-74363 Giiglingen

Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE M E GmbH
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Stellwand SW200

Stellmoglichkeiten
-~in fast unbegrenzter Lange Die Stitzen haben eine Héhe Nach maximal 3 m gerader Baulange mul}
und Winkeln von 45 sowie von 2000 mm, die Tafeln sind im Winkel weitergebaut oder ein Rund= bzw.
90 Grad. 1880 mm hoch und 960 mm ein Tellerful® verwendet werden, damit
breit (im sichtbaren Bereich), geniigend Stabilitét erreicht wird
inklusive der Zargen oben mit
50 mm, unten mit 70 mm Hdhe.
L2 . .
135° 135° E'UK
o0°
Bei perader Aufstellung wird der Rundful

bendtigt um die notwendige Stabilitét zu
emeichen alernatv gibl es den Tellerfull,

Rundfull, Seitenansichi
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DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE ME GmbH
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Die Zeschaungen sind nicht malaiblich,
Al angagebenan Maba =,
Tochnscha Arderungen vorbehalten,
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Stellwand SW200T

..die variable Stellwand, form-
schon und einfach zu stellen,
Fur gerade Stellmdglichkeiten
mit Rundflfien, werden bendtigt
fir die Standfestigkeit.

Fir gewinkelte Stellungen gibt
es Stellfilke.

Die Profilfarbe bei SW200T ist
grundsatzlich weild.

Die Zelchnungen sind nicht mabstiblich,
Alle angegebensn Malte =
Technische Anderungen voroehallen,

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfiltigt werden. MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Stellwand SW200T

Grundelement | Zusatzelement

bestehend aus bestehend aus

2 Stutzen incl. 1 Stitze incl.

StellfilRe* Stellful®

2 Zargen || || 2 Zargen

1 Wand, weil} 1 Wand, weil}

*Rundfile auf Wunsch, gagan Aulpraks ‘Rundiiife auf Wunsch, gegen Aulprais
mit diesen Elementen
kénnen Sie leicht lhre
bendotigte Stuckzahl

Die Zeichnungen sind nicht maBstablich, ; . SDWIE I h re KD Ste n
Alle angegebanan Mafle - Technische

Anderungen voroehaltan, . erre Chnen.

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen

Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE M E GmbH
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Stellwand SW200T

Stellmoglichkeiten

-=iN fast unbegrenzter Ldnge Die Stitzen haben eine Hohe MNach maximal 3 m gerader Bauldnge muf}
und Winkeln von 45 sowie von 2000 mm, die Tafeln sind im Winkel weitergebaut oder ein Rund= bzw.
90 Grad. 1300 mm hoch und 960 mm ein Tellerful verwendet werden, damit

breit (im sichtbaren Bereich), genigend Stabilitat erreicht wird
inklusive der Zargen oben mit
50 mm, unten mit 70 mm Héhe,

Bei gerader Aufstellung wird der Rundiull
bendligt um die notwendige Stabililst zu

emeichen aliernativ gibt es den Tellerfufd, -
E
Rundful, Sefenansicht = Stellfure [T 45°
2 | 20mm
} 1000 mm |

£
\

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 2 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE M E GmbH

Al angegabenan Mala =,
Techrgcha Arderungen vorbahaken,

[]
500 mm —

Die Feichnungen sind nicht mallatiblich,
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Stellwand SW250

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH
und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden.

...eine variable Stellwand, form-
schén und einfach zu stellen.
Die Profilfarbe bei SW250 ist
grundsatzlich weil.

Die Zelchnungen sind nicht malistablich,
Alle angegebenen Male +
Technische Anderungen vorbehalien.

DREHER

MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Stellwand SW250

Grundelement Zusatzelement
bestehend aus bestehend aus
2 Stutzen incl. 1 Stutze incl.

StellfiRRe Stellfu®
2 Zargen 2 Zargen
1 Wand, weil} 1 Wand, weil}

mit diesen Elementen

Die Zuchngen s ich: mafttch konnen Sie leicht lhre
ikttt bendtigte Stuckzahl
{1 Femma DREHER Massanaveystem und M || sowie lhre Kosten er-
gt wardons e e G sb % rechnen.

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 2 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE M E GmbH
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Stellwand SW250

Stellmoglichkeiten
-in fast unbegrenzter Lénge Die Stiitzen haben eine Hohe Nach maximal 3 m gerader Bauldange mul
und Winkeln von 45 sowie von 2500 mm, die Tafeln sind im Winkel weitergebaut oder ein Rund= bzw,
90 Grad. 2380 mm hoch und 960 mm ein Tellerful® verwendet werden, damit

breit (im sichtbaren Bereich), geniigend Stabilitat erreicht wird

inklusive der Zargen oben mit

50 mm, unten mit 70 mm Héhe,
- & .

ank
Bai gerader Aufstellung wird der Rundfull
bendiigt um die notwendige Stabilitt zu
emeichen,allernativ gibt es den Tellerfuld, -
Rundfull, Seitenansicht é Shelfulk |'r|'|_|'| 451:-
[
/”_\ I = ] 20mm
} 1000 mm i

Die Zeichnungen sind nicht mallat@blich,
E 3 n Maka <,
Technigcha Andarungen worbahalien,

.
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DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de
Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Stellwand SW250T

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH
und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden.

.«2ine andere Art seine Produkte
mit dieser Stellwand zu prasen-
tieren.

Die Profilfarbe bei SW250T ist
grundsatzlich weild.

Die Zelchnungen sind nicht malistdblich,
Alle angegebenen Malle +
Technische Anderungen vorbehalten,

DREHER

MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Stellwand SW250T

Grundelement

bestehend aus

2 Stutzen incl.
Stellfile

2 Zargen

1 Wand, weil}

Die Zeichnungen sind nichi malstablich,
All» angegebenen Male + Technische
Anderungen varbehalten,

Alle Bildar und Zeichnungen sind Eigantum
dar Firma DREHER Meassebausystema und
diirfan chne deran Einwilligung nicht verviek
faltigt werdan,

=

w

£

Zusatzelement

bestehend aus

1 Stutze incl,
Stellfu

2 Zargen

1 Wand, weil}

mit diesen Elementen
konnen Sie leicht lhre
benotigte Stuckzahl
sowie lhre Kosten er-
rechnen.

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH
MESSEBAUSYSTEME GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden.
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Stellwand SW250T

Stellmoglichkeiten

.«in fast unbegrenzter Lange Die Stitzen haben eine Héhe Nach maximal 3 m gerader Bau-

und Winkeln von 45 sowie von 2500 mm, die Tafeln sind lange mul im Winkel weiter=

90 Grad, die Tafeln kénnen in 1300 mm hoch (Standard, in gebaut oder ein Rund= bzw, ein

der Hohe individuell befestigt der Hohe kann fast jedes Mal Tellerful verwendet werden,

werden, geliefert werden) und 960 mm damit genlgend Stabilitat erreicht
breit (im sichtbaren Bereich), wird.

inkl, der Zargen ocben 50 mm,
unten 70 mm Hohe.

'

135° 135°
%E

Bei gerader Aufstellung wird der Rundfull
bendtigt um die notwendige Stabiltat zu
emeichen, aliermaty gibl es den Telerfull, &

E
Rundful, Seitenansichi = sSwifus T I 45"

I ]

= I 0 mm

Alle angagebenan Maba =,
Technsche Anderungen vorbahakion,

s -
500 mm —]

B+ Tl
B« T

€2
W

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 2 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden. M ESSE BAU SYSTE M E GmbH

Die Zeschaungesn sind nicht mallasiblich,
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Stellwand Fiife

Rundfu®

Rundfuld, Seilenansicht

o

i~

Tellerfu®

as
-
\_

Stellfu®

Information

Die Rund- und TellerfiiRe
werden vor allem bei langen
geraden Stellwanden ein-
gesetzt, damit die Stabilitat
gewahrleistet wird.

Die Stellfilie kdnnen dort
eingesetzt werden wo im
Winkel gestellt wird.

Bei gerader Stellweise muf
aus Stabilitatsgrinden nach
3 Stellwanden entweder ein
Rund- oder Tellerfuld einge-
setzt werden,

Die Zeichnungen sind nichi mabstablich,
Alle angegebenan Mafe +. Technische
Anderungen vorbehalten,

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden.

DREHER
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Stutzen MaRle

Stutze 8C Stutze 6C

4

40 +

DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigenturmn der Firma Dreher Messebausysteme GmbH
und dirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfaltigt werden.

Stutze 5C Stutze 3C
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Stutze 4C

+ 185 + Das Material der Zargen ist
‘ Aluminium eloxiert EG/EV1.

Die Zeichnungen sind im
Malstab 1:1 gehalten,

DREHER

MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Zargen MaBle

Zarge 40 mm Zarge 50 mm Zarge 70 mm
Rundzarge 40 mm Rundzarge 50 mm Rundzarge 70 mm
T+ ‘I‘ Das Material der Zargen ist
2 Aluminium eloxiert E6/EV1.
+
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o Die Zeichnungen sind im
s + + o Malstab 1:1 gehalten,
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DREHER MESSEBAUSYSTEME GmbH | Talstr. 3 | D-74363 Giiglingen
Tel.: +49(0)7135/937589 | Fax: +49(0)7135/6120 | info@messebau-dreher.de

Alle Bilder und Zeichnungen sind Eigentum der Firma Dreher Messebausysteme GmbH

und diirfen ohne deren Einwilligung nicht vervielfsitigt werden. MESSEBAUSYSTEME GmbH
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Das Grundelement einer Stellwand besteht aus 2 Stitzen mit StellfiBen, 2 Zargen 50/70mm und einer Wand weiB.

Flr jedes weitere Element wird eine Stlitze weniger benétigt z.B. 4 laufende Meter Stellwand bestehen aus 5 Stitzen mit
StellfiBen, 8 Zargen und 4 Wanden weil.

Die Grundhoéhen der Standard Stellwand sind 2000mm bzw. 2500mm, aber natlrlich sind auch SondermafBe und Sonderfarben
auf Anfrage maéglich.

Bei mehreren laufenden Metern Stellwanden, die im Winkel gestellt werden sind keine TellerfiBe oder BogenfliBe notwendig. Bei
einzelner stellweise oder wenn mehrere laufende Meter gerade gestellt werden muissen FliBe zur Gewadhrleistung der
Standsicherheit eingebaut werden

FAX: +49(0)7135/6120 Tel.: +49(0)7135/937589 info@messebau-dreher.de

Artikel Bestellmenge

Zarge 40mm

Zarge 50mm

Zarge 70mm

Stitze 8C 2000mm mit Stellful

Stitze 8C 2500mm mit Stellfu3

Stellwand ca. 1880mm X 960mm
(sichtbarer Bereich

mit Zargen 50+70mm entspricht ca.
2000mm)

Stellwand ca. 1300mm X 960mm
(sichtbarer Bereich)

Stellwand ca. 2380mm X 960mm
(sichtbarer Bereich)

Stellwand ca. 1300mm X 960mm

Bogenful3

Tellerful3






